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RS232/RS485串口摄像头协议
备注：1. 此协议适合30万 
                          2. 此协议适合RS232/RS485/TTL摄像头

                          3. RS232/TTL摄像头的ID号默认总是0
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JZ-CAM系列被动模式通讯协议
1． 概述
JZ460具有一个标准的RS232/RS485接口，可以同时提供232电平和TTL电平的输出/输入信号，可以同PC或其他具有RS232接口的设备相连，通讯的速率可以是9600 bps，19200 bps，38400 bps，57600bps，115200bps（默认）。
2． 数据格式
JZ460与上位机间的数据按帧来传送，一共有3种帧结构：命令帧，应答帧和数据帧。
命令帧的结构是：
	数据头“U”

（1byte）
	命令字节
（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	命令内容
（0――n byte）
	 “＃”

（1byte）


注：
1．详细命令字节见表1

2．命令内容长度由具体的命令字决定
3.  ID号范围是 0到33  ，0xff则是 任何收到改指令的摄像头都响应
        4.  命令帧用于设定模块的工作状态，和启动拍图操作
应答帧的结构是：
正确应答
	数据头“U”

（1byte）
	接收到的命令字
（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	 “＃”

（1byte）


应答帧由接收方，在接到正确的命令帧后发送
不正确应答
	数据头“U”

（1byte）
	“？”

（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	 “＃”

（1byte）


应答帧由接收方，在接到不正确的命令帧，或者无法执行所发命令后发送
数据帧的结构是：
	数据头“U”

（1byte）
	命令字 “F”

（1byte）
	设备ID号
（1byte）

	数据内容
最大(1028byte)
	校验字
(2Byte)


	包号
(2byte)
	包长度
最大(2byte)
	图片数据内容
 最大 (1024byte)


注：
1． 所有数据采用小端模式，（低字节在前）
2． 除最后一包数据，其余数据包都是拍图指令所设置大小字节.

3． 命令列表
表1

	命令字节
	命令内容
	说明
	举例

	H
	1Byte图象大小

“1”160X128象素

“2”320X240象素

“3”640X480象素
2byte 包大小

用十六进制表示
	拍摄一张图片,并按照指定大小分包. 
由上位机向摄像模模块发此命令进行拍图，摄像模块回复UH＃表示接到命令
30万最大分辨率640x480


	UH 0x01 2 0x00 0x02 #

十六进制（55 48 01 32 00 02 23）

ID号为1的摄像头单拍一张图片,大小为 320X240 并按照每包512字节分包.
01:ID=1
32:像素320x240

00 02：
包大小512=(0x02<<8 )| 0x00



	R
	4Byte 图象大小
(十六进制表示)

2Byte 分包数量
(十六进制表示)
	返回已拍图片大小与分包数量
由摄像头发向上位机告知图片数据的相关属性信息，
	UR 0X01 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x2E 0x00 #

十六进制（55 52 01 00 5C 00 002E 00 23）
00 5C 00 00 为四个字节的图片长度，2E 00为两个字节的包数量
ID号为1的摄像头返回数据大小为23K,分包数量为46个包.

	E
	2Byte 包号
(十六进制表示)
	获取指定包数据
由上位机发向摄像模头索要图片数据包，
	UE 0X01 0x2E 0x00 #

十六进制（55 45 01 2E 00 23）
获取ID号为1的摄像头的第46包数据

	F
	2Byte 包号
(十六进制表示)
2Byte 这个数据包图像数据字节数(十六进制表示)
n Byte 这个包数据内容
2 Byte校验和(包总数据的校验和)
（更详细请参考：4数据接收方式
）
	摄像头返回指定包号的数据.
	UF 0X01 0x2E 0x00 0x00 0x02

.....数据内容……

0x1E 0x13
55 46 01 2E 00 00 02+图片数据+校验和

ID号为1的摄像头返回包号为46的数据,包大小为 512,校验和为 1E13.
（校验和是从U开始到校验和字节之前的所有数据累加和）

	D
	1Byte 更改后的ID号(十六进制表示)
	更改ID号

由上位机发向摄像头更改ID号
	UD 0x01 0x02 #

I号摄像头的ID号改为2
U D 0xFF 0x02 #

任何收到该指令的摄像头的ID改为2 

	I
	设置摄像头波特率的指令

‘0’,  9600

‘1’  19200

‘2’  38400

‘3’  57600

‘4’  115200

‘5’  2400

‘6’  14400
	通讯波特率设置，

例：由上位机向摄像模块

发UI 01 3＃，摄像头回复UI 01 ＃表示波特率设置成功，后以57600波特率进行后续通讯
	UI 01 3＃（55 49 01 33 23）

修改ID号为1的摄像头波特率

模块应答：

UI 01 # (55 49 01 23)

	Q


	设置摄像头压缩率

范围：

（20到250）

备注：

1. 出厂默认压缩率是150或者160

2. 压缩率越高（数值越高），图片越小，质量相对越差
	压缩率设置：

例如：上位机发送

 UQ 01 30#,摄像头回复

UQ 01#表示压缩率设置成功


	UQ 01 30#(55 51 01 30 23)

修改ID号为1的摄像头压缩率至48
模块应答：

UQ 01 #(55 51 01 23)




注：所有字母均为大写，指令可按十六进制
4． 数据接收方式
数据帧的接收时按照各数据帧的长度进行接收 , 例如：
R数据帧按10个字节接收，

即 1个字节(’U’) +1个字节(’R’) +1个字节ID  + 4个字节(图像大小) + 2个字节(分包数量) +1个字节(’#’)；

F数据帧按 9+ N个字节接收，N为所设置的图像数据字节数，

即 1个字节(’U’) +1个字节(’F’)  +1个字节ID  + 2个字节(包号) + 2个字节(包长度) + N个字节(图像数据) + 2个字节(校验和)；

5． 协议交互过程
30万像素摄像头通讯前须知：

1、摄像头上电后需初始化摄像头，耗时大概0.2S 

2、拍图延时T p ：摄像头接到拍图命令后，需耗时T p ，该延时最短为200ms 
200万像素摄像头通讯前须知：

1、摄像头上电后需初始化摄像头，耗时最短5S，最长20 S， 

2、拍图延时T p ：摄像头接到拍图命令后，需耗时T p ，该延时最短为150ms ，拍图结束后可进行数据传输，但如果需要拍摄的图片并非当前设置的幅面大小，摄像头需要重新配置，则T p 可能达到5S
3、其他命令需耗时通常100ms，最长可能达到1s

 拍摄单幅图像

功能：拍摄一幅指定大小的图像

        上位机                                          模块

发送拍摄单幅图像命令         ——————》

                           《——————           应答

                                               随后进行拍图，耗时T p
                           《——————      返回所拍图片大小与分包数量

发送请求获取指定数据包命令   ——————》           

                       《——————        应答

                                《——————       指定包数据

   举例：上位机从1号摄像头拍160X128图片并进行传输过程格式如下：

   上位机发送拍图命令：
UH 0x01 1 0x00 0x02 #（55 48 01 31 00 02 23）发送拍一张图大小为 160X128 ,分包大小为 512byte)
   模块应答：

       UH 0x01 #（55 48 01 23）应答命令帧
   模块发送图片信息 ：

       UR 0x01 0x74 0x0A 0x00 0x00 0x06 0x00 # 
 0x74 0x0A 0x00 0x00四个字节图片长度，

图片大小为 2676byte ,分包数量为6个包
   上位机发送取包命令：

       UE 0x01 0x01 0x00 #（55 45 01 01 00 23）   //请求第一包数据
   模块应答：

       UE 0x01 #（55 45 01 23）
   模块发送包数据：

//UF ID第1包 521byte
校验和
   上位机发送：

       UE  0x01 0x02 0x00 #（55 45 01 02 00 23）  //请求第二包数据
   模块应答：

       UE  0x01 #（55 45 02 23） 
   模块发送：

//UF ID第2包 521byte
校验和

…………………………………………………………………………………………………………
   上位机发送：

       UE  0x01 0x06 0x00 #（55 45 01 06 00 23）   //请求最后一包数据（第六包）
   模块应答：

       UE 0x01 #（55 45 01 23）

   模块发送：

//UF ID 第6包 289byte（最后一包可能不满512字节，所以发送实际所剩图片数据长度280）
校验和

所有数据以此方式获取。
注意：验证数据请以摄像头返回数据为准，以上数据仅参考，数据包字节总数和校验和不一定准确。
